
Warnhinweise für Konstruktionsholz / Massivholzdielen Lärche / Douglasie 

 

Sicherheitswarnung: Dieses Produkt ist für den Einsatz im Bauwesen, für Innenausbau und nicht für 

den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. 

1. Brandgefahr: Holz ist ein brennbares Material. Halten Sie das Konstruktionsvollholz von 

offenen Flammen, Hitzequellen und starken Wärmequellen fern. 

2. Schutzmaßnahmen bei der Verarbeitung: Beim Bearbeiten des Holzes (z.B. Schneiden, 

Bohren oder Schleifen) können Holzspäne und Staub entstehen, die gesundheitsschädlich 

sein können. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, wie eine Staubmaske, Schutzbrille und 

Handschuhe. 

3. Luftqualität: Bei der Bearbeitung von Holzprodukten kann gesundheitsschädlicher Holzstaub 

freigesetzt werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsbereichs. 

4. Behandlung: Das Konstruktionsvollholz ist roh und unbehandelt.  

5. Lagerung: Lagern Sie das Holz an einem trockenen, gut belüfteten Ort, um Feuchtigkeit und 

Schimmelbildung zu vermeiden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und extreme 

Wetterbedingungen. 

6. Vermeidung von Beschädigungen: Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen des Holzes, 

wie Risse oder Dellen, die die Stabilität beeinträchtigen können. Insbesondere bei Transport 

und Lagerung auf entsprechende Polsterung achten. 

7. Altershinweis: Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Beim Arbeiten mit dem Holz sind 

Kinder fernzuhalten, um Verletzungen zu vermeiden. 

8. Verwendungshinweis: Verwenden Sie das Konstruktionsvollholz ausschließlich für den 

vorgesehenen Zweck im Bauwesen oder für Innenausbau. Eine unsachgemäße Nutzung, wie 

der Einsatz für tragende Bauteile ohne entsprechendes Fachwissen, kann zu 

Sicherheitsrisiken führen. 

9. Recyclinghinweis: Entsorgen Sie das Konstruktionsvollholz gemäß den örtlichen Vorschriften 

für Holzabfälle. Achten Sie darauf, dass behandeltes Holz gegebenenfalls als Sondermüll 

entsorgt werden muss. 

10. Haltbarkeit und Pflege: Bei Verwendung im Außenbereich empfehlen wir eine regelmäßige 

Wartung und gegebenenfalls eine Behandlung mit Holzschutzmitteln, um die Lebensdauer 

des Holzes zu verlängern und eine Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten. 

11. Eignung für tragende Bauteile: Bei der Verwendung des Konstruktionsvollholzes für tragende 

Bauteile, stellen Sie sicher, dass das Holz den baulichen Anforderungen entspricht und 

gegebenenfalls vom Fachmann geprüft wird. 

12. Haftungsausschluss: Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch 

unsachgemäße Verarbeitung, unsachgemäße Verwendung oder durch Missachtung der 

Warnhinweise entstehen. 

 


